INDUSTRIELE BATTERLJ
BATTERIJKAST

200 kWh DC Batterij
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BATTERIJ CELL

INDUSTRIELE BATTERIJEN

Nominale spanning
Capaciteit
BATTERIJPAKKET (1P16S)
LiFePO4 batterijpakket
Nominale spanning
Nominale capaciteit
Energie van het pakket

Gewicht

BATTERIJSYSTEEM (1P224S)
Nominale spanning

Nominale capaciteit

Nominale stroom
Batterij-energie
Spanningsbereik
Verbindingswijze

Maximale efficiéntie

Koeling

Optimale werktemperatuurbereik

3.2V

280Ah

IB-HCT-200kWh

51.2v

280Ah

14.336kWh

130 KG

716.8V
280Ah
140A
200.7kWh
627.2-806.4V
1P224S /1 cluster
»95%
Lucht koeling

-10°C~55°C onder -10°C of boven 45°C, vermogensreductie

IP-waarde IP54

Afmetingen 2335*1250*1413mm

Gewicht 2500 KG

Certificaten UN38.3,MSDS,IEC62619(CB),CE-EMC
APPLICATIES

Zonne-energie opslag- en oplaadstations
Kleine industriéle en commerciéle

Microgrid stroombackup
Commerciéle gebouwen
Industrieparken

MULTI- BESCHERMING DOOR BMS
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Deze brochure is met de meest grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.



